MEMORIAL  DESCRITIVO  DA  OBRA

Obra: REFORMAS SALAS SECRETARIA DE SAÚDE
Renascença, Março de 2019.
REFORMAS SALAS SECRETARIA DE SAÚDE
1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados para os REFORMAS SALAS SECRETARIA DE SAÚDE, no município de Renascença – Paraná; com área de 37,12 m²; o qual será reformado de acordo com as especificações que seguem, dentro das normas de construção e obedecendo aos desenhos e detalhes do Projeto.


Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da Contratada.



A contratada esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que as especificações, projetos e planilha orçamentária se complementam.

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Competirá à contratada fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado do setor de obras e projetos da prefeitura municipal, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.
3 - SERVIÇOS PRELIMINARES

A Contratada procederá à limpeza do local a ser reformado, removendo qualquer detrito nele existente. Sendo assim, providenciará a retirada periódica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos, comunicando o município para destinação correta dos mesmos, durante o encaminhamento da obra.
4 - ESTRUTURA

Serão executadas vigas baldrames em concreto armado com seção de 12cm x 30cm apoiadas em fundações tipo broca escavada com diâmetro de 20cm. As formas para as vigas baldrames serão executadas em chapa de madeira compensada resinada ou material equivalente, travadas e alinhadas de acordo com a necessidade. A ferragem utilizada será para armaduras positivas e negativas sendo duas barras de aço CA 50 Ø8,0mm respectivamente. O concreto a ser utilizado deverá possuir fck 20Mpa, com traço 1:2,7:3 (cimento, areia, brita1) lançado e adensado.


Será executado piso em concreto na área ampliada para posterior recebimento de revestimento cerâmico. O concreto a ser utilizado deverá possuir fck 20Mpa, com traço 1:2,7:3 (cimento, areia, brita1) lançado e adensado.

5 - ALVENARIA 
5.1 Demolição de Alvenaria
Serão executadas demolições de paredes em alvenaria não estruturais afim de ampliação de sala para recepção de pacientes para agendamentos na unidade básica de saúde. Os locais onde houverem demolições deverão ser requadrados.
5.2 Levantamento de Alvenaria
Em conformidade com os projetos que fazem parte desta obra, serão executadas paredes em alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) assentados com juntas verticais e horizontais de argamassa adequada.   
5.3 Chapisco
As superfície que forem requadradas e alvenarias levantadas receberão chapisco com traço 1:3 (cimento e areia).

5.4 Emboço
O emboço será iniciado após a completa pega do chapisco; a espessura máxima do emboço deverá ser de 2,5cm, com traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e adição de impermeabilizante até na altura das três primeiras fiadas.

5.5 Reboco

Após a cura do emboço interno, deverá ser aplicada e lixada massa acrílica em uma demão para posterior aplicação de pintura.
6 – REVESTIMENTOS EM PAREDES E TETOS
6.1 Paredes Internas
As paredes internas e tetos deverão ser avaliados para possíveis reparos em trincas e rachaduras. Onde necessitarem assim serão recuperadas com reboco especificado acima.

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.
Deverá ser aplicado fundo selador de boa qualidade, uma demão, e posterior aplicação de pintura com tinta látex acrílica de boa qualidade em duas demãos. 
6.2 Paredes Externas

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.
Deverá ser aplicado fundo selador de boa qualidade, uma demão, e posterior aplicação de pintura com tinta texturizada acrílica de boa qualidade em cores conforme padrão existente nas paredes já existentes. 

7 – ESQUADRIAS
Serão instaladas duas janelas de vidro temperado tipo blindex 8,0mm liso transparente de correr de 1,75m x 1,40m com todas as ferragens, fechadura trilho e puxadores necessários, inclusive soleira com 15,0cm de largura em granito cinza com pingadeiras.
Para as divisórias e portas existente na sala de reuniões, devera ser aplicado adesivo fosco branco bloqueador.
8 - PISOS E REVESTIMENTOS
Serão instalados pisos do tipo cerâmico , assentados com argamassa colante ACIII, com PEI-4, Classe "A", de tamanho, cor, e modelo, bem como a cor do rejunte, conforme indicação pela Prefeitura Municipal. Nesses locais deverão ser instalados rodapés cerâmicos com mesmas características.
9 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 Serão instaladas tomadas na sala de reuniões, tomadas baixas e altas, inclusive caixa de passagens, cabeamento flexível, eletrodutos flexíveis e espelhos de acordo com a NBR pertinente.
10 – FORRO DE GESSO 
Nos locais indicados deverá ser feita a remoção do forro de gesso em placas e posteriormente a instalação de novas.

11 – CALHAS
Nos locais indicados deverá ser instalada calha metálica em chapa de aço galvanizado n 24 com desenvolvimento de 50cm, incluso suportes de fixação.
12 – LIMPEZA FINAL 
 A obra deve ser entregue completamente limpa, isenta de sujeira de qualquer natureza (lixo, detritos de obra, etc.) sendo que a destinação dos destes será realizado pela Prefeitura Municipal.

Na ocorrência de algum tipo de dano nas obras já existentes, decorrentes das obras novas executadas, a Contratada se responsabilizará pelos devidos reparos, conforme especificações originais de execução.
Renascença - Pr., 27 de Março de 2019.
______________________________________
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