MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

OBRA: MURO DE CONTENÇÃO
Renascença, Maio de 2019.
MURO DE CONTENÇÃO
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados para a CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, no município de Renascença – Paraná; com área de 82,00 m²; o qual será executado de acordo com as especificações que seguem, dentro das normas de construção e obedecendo aos desenhos e detalhes dos Projetos.



Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da Contratada.



O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os desenhos.
2. DISPOSIÇÕES GERAIS
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado do setor de obras e projetos da prefeitura municipal, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

A Contratada procederá à limpeza do local onde será executado o muro de contenção, removendo qualquer detrito nele existente. Sendo assim, providenciará a retirada periódica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos, comunicando o município para destinação correta dos mesmos, durante o encaminhamento da obra. 
Providenciará também a confecção e instalação de placa de obra em chapa de aço galvanizado com indicações conforme modelo da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná.
4. PROCESSO EXECUTIVO
· A execução de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência e estabilidade;
· A execução das escavações, locação e disposição dos pilares, concretagem dos blocos de fundação, colocação das placas de concreto Pré-Moldado, execução da drenagem obedecerão ao estipulado na NBR 6118/ABNT e NBR 14931/ABNT;

5. Disposições Gerais
a) Nenhum conjunto de elementos estruturais - vigas, montantes, percintas, lajes etc., poderá ser demolido ou concretado sem primordial e minuciosa verificação, por parte 
da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das fôrmas e armaduras correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, hidráulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto;
6. FUNDAÇÕES
     Para efeito destas especificações, entende-se por fundações os seguintes elementos: Blocos, Baldrames e Estacas.

    Correrá por conta da CONTRATADA a execução de todos os escoramentos julgados necessários.

6.1  Blocos
      Após a abertura de valas para os Blocos, o fundo deve ser apiloado para proporcionar a homogeneização do solo de base e para não o deixar solto, com o objetivo de não haver em nenhuma hipótese a mistura de solo solto com o concreto do Bloco.

     Aplicar-se-á ao solo base, lastro de brita com 5,0cm de espessura, o qual também deve ser apiloado, a fim de reforçar a condição acima descrita.

 a) Tratam-se de fundações rasas que serão necessárias à perfeita estabilidade dos elementos estruturais conforme projeto de fundações, satisfazendo à NBR 6122 e às seguintes condições gerais:

a.1)
A escavação será a trado manual ou mecânico com profundidade prevista para os blocos no projeto específico;

a.1.a) Assentar blocos em solo com resistência maior que 1.7Kgf/cm².

a.2) Na execução dos blocos o operador  deve cingir-se rigorosamente à profundidade mínima prevista no projeto;

a.3) Fazer o lançamento evitando a desagregação do concreto.

a.4) Usar espaçadores na armadura, a fim de evitar que a mesma seja concretada fora de posição.

a.5) Deverá ser procedida a limpeza completa do fundo da perfuração, com remoção do material desagregado durante a escavação; A Fiscalização fará a conferência da profundidade prescrita, e somente após esses procedimentos é que se concretará o furo, com a prévia aprovação da Fiscalização.

a.6) Concreto Estrutural Dosado em Central

  Descrição do Concreto:

  FCK = 25MPa

  EC28 = 28GPa

  A/C = 0,60

  Abatimento = 10 ± 2

  Brita 1

  Areia Natural

b) As furações para passagem de canalizações através de vigas ou outros elementos estruturais, quando inteiramente inevitáveis, serão asseguradas por buchas ou caixas, ad-rede localizadas nas fôrmas, de acordo com o projeto. Dúvidas sobre dimensão e posicionamento dos furos devem ser dirimidas com o autor do projeto estrutural;
7. SUPERESTRUTURA
7.1 Pilares
Os pilares serão de concreto armado Pré-Moldado conforme detalhado em projeto executivo. Eles deverão ser alocados com inclinação de 5cm/m a montante do arrimo como forma de contra-flecha, escorados e então concretados os blocos de fundação. 
7.1.1 Aço e Concreto
a.)  Armaduras dos Pilares 

        CA 60 – Ø 5,0 mm

        CA 50 – Ø 10,0 mm

        CA 50 – Ø 12,5 mm
b.) Concreto dos Pilares
  FCK = 25MPa

  EC28 = 28GPa

  A/C = 0,60

  Abatimento = 10 ± 2

  Brita 1

  Areia Natural
7.2  Placas

Placas Pré-Moldadas em concreto armado convencional conforme detalhado em projeto executivo. Elas serão dispostas conforme projeto executivo, escoradas para a execução da drenagem.
7.2.1  Aço e Concreto
a.)  Armaduras dos Pilares 

        CA 60 – Ø 5,0 mm

        CA 50 – Ø 6,3 mm

        CA 50 – Ø 8,0 mm

b.) Concreto dos Pilares

  FCK = 25MPa

  EC28 = 28GPa

  A/C = 0,60

  Abatimento = 10 ± 2

  Brita 1

  Areia Natural

8. DRENAGEM


Conforme especificado em projeto, será executado um dreno que terá no fundo um tubo corrugado perfurado de PVC – DN 110, com a devida inclinação e saída para o fundo do terreno. O preenchimento será com pedra britada Nº 3, que deverá estar livre de impurezas. O dreno será isolado do solo por meio de uma manta geotêxtil, evitando assim o preenchimento dos vazios do dreno por outros materiais.
9. Reaterro
Após as completa cura dos blocos de fundação para sustentação dos pilares pré-moldados, colocação das placas de concreto pré-moldado, execução da drenagem, será realizado o aterro do local por parte do Município. 
10. LIMPEZA FINAL 
 A obra deve ser entregue completamente limpa, isenta de sujeira de qualquer natureza (lixo, detritos de obra, etc.) sendo que a destinação dos destes será realizado pelo Município.

Renascença - Pr., 22 de Maio de 2019.
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