MEMORIAL  DESCRITIVO  DA  OBRA

Obra: BARRACÃO PRÉ-MOLDADO
Renascença, Junho de 2019.
BARRACÃO PRÉ-MOLDADO
1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados para a CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, no município de Renascença – Paraná; com área de 1.492,50 m²; o qual será executado de acordo com as especificações que seguem, dentro das normas de construção e obedecendo aos desenhos e detalhes dos Projetos.



Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da Contratada.



O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os desenhos.
2 - DISPOSIÇÕES GERAIS
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado do setor de obras e projetos da prefeitura municipal, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

3 - SERVIÇOS PRELIMINARES

A Contratada procederá à limpeza do local onde será executado o barracão, removendo qualquer detrito nele existente. Sendo assim, providenciará a retirada periódica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos, comunicando o município para destinação correta dos mesmos, durante o encaminhamento da obra. 
Providenciará também a confecção e instalação de placa de obra em chapa de aço galvanizado com indicações conforme modelo da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná.
4 – ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
O barracão será executado com pilares, vigas e lajes em concreto pré-moldado, com fundação do tipo cálice sobre sapata de acordo com seus respectivos projetos. Os pilares deverão possuir chapa de aço 3/4 soldadas em chumbadores de 12,5mm de aço mecânico concretados juntamente na superfície superior para fixação das estruturas metálicas de cobertura. As lajes serão compostas por vigotes treliçados com protenção aderente, blocos de EPS, armaduras de distribuição (negativos) e concreto C20 conforme indicação no projeto estrutural. 
Para sustentação do solo no desnível entre o pavimento térreo e o rebaixo, deverá ser executada parede contenção em placas de concreto pré-moldado, com estrutura interna e pilares resistentes para tal conforme projeto.
5 – COBERTURA 

A estrutura de cobertura será do tipo treliça metálica para cobertura de telhas metálicas termoacústicas trapezoidal do tipo sanduiche de Aluzinco e EPS. Toda a estrutura metálica deverá seguir rigorosamente seu projeto. O fechamento lateral da estrutura de cobertura será executado com telha metálica trapezoidal no estilo multidobra. Os oitões do barracão também receberão fechamento com telha metálica trapezoidal.
6 – PISO

O piso do pavimento térreo, inclusive a parte do rebaixo, será de concreto usinado com espessura mínima de 10cm e resistência mínima de 25Mpa com uma camada de malha de aço CA60 15x15 ᴓ4.2mm. Deverá ser executado lastro de brita para nivelamento do solo para execução do piso. Serão executadas juntas de dilatação a casa 2,50m tanto no sentido longitudinal quando no sentido transversal a maior dimensão do barracão. Tal piso deverá ser desempenado e polido para acabamento final.
No pavimento mezanino, deverá ser executado contrapiso para acabamento sobre a laje pré-moldada.

7 – LIMPEZA FINAL 
 A obra deve ser entregue completamente limpa, isenta de sujeira de qualquer natureza (lixo, detritos de obra, etc.) sendo que a destinação dos destes será realizado pela Prefeitura Municipal.

Renascença - Pr., 05 de Junho de 2019.
______________________________________

João Paulo Basniak Boese

Engenheiro Civil – CREA-PR 134576/D

Município de Renascença
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