MEMORIAL  DESCRITIVO  DA  OBRA

Obra: REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL IDA KUMMER
Renascença, Novembro de 2019.
REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL IDA KUMMER
1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados para EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL IDA KUMMER, no município de Renascença – Paraná; o qual será executado de acordo com as especificações que seguem, dentro das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), obedecendo aos Memoriais e Projetos.


Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão reprovados pelo Município, e deveram ser desinstalados e instalados novamente de acordo com projeto, por conta e exclusiva da Contratada.



O empreiteiro ao apresentar o preço para estes serviços estará ciente e de acordo com projeto proposto perante as especificações constadas no memorial descritivo e que arcará com os custos com maquinários, equipamentos, ferramental, água e energia elétrica necessários para a obra.
2 - DISPOSIÇÕES GERAIS
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local. Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado do setor de obras e projetos da prefeitura municipal, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.
As ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica)/ RRTs (Registro de de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os serviços técnicos, a serem executados, ficarão a cargo da Contratada, bem como a matrícula no INSS e outras taxas municipais.


A Contratada deverá, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certidão Negativa de Débitos), da mesma.


A Contratada será aquela que ganhar o processo licitatório, feito pela Prefeitura Municipal; a mesma será responsável por toda a execução da obra e serviços, de acordo com o processo de licitação.
3 - SERVIÇOS INICIAIS

A Contratada realizará o reconhecimento de todos os pontos onde haverão serviços, bem como a instalação da placa de obra em local indicado pelo Contratante.

4 – QUADRA DE ESPORTES 
4.1  Cobertura
Deverá ser realizada vistoria geral na cobertura e reparos nos furos com fita adesiva asfáltica para vedação dos mesmos. Sobre a platibanda dos vestiários e banheiros deverá ser instalado rufos em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm fixados com parafusos ou rebites. Os pontos do forro de pvc do hall de entrada que apresentarem defeitos ou falta de peças, deverão ser revitalizados.
4.2  Paredes
Deverá ser realizado a limpeza de todas as paredes da edificação utilizando ácido muriático e jato de água de alta pressão. Após a secagem da limpeza, as paredes em tijolo a vista receberão pintura hidrofugante com impermeabilizante a base de silicone, uma demão. Nas paredes internas sem revestimento cerâmico, deverá ser aplicada pintura com tinta acrílica, duas demãos. Nas paredes externas, deverão ser aplicadas pintura com tinta texturizada na cor.
Nos locais indicados em projeto, deverão ser demolidos vãos para instalação de abertura, sendo realizado o requadro dos mesmos.
4.3 Aberturas
As janelas metálicas do tipo venezianas instaladas nas paredes laterais da quadra deverão ser removidas cuidadosamente e reinstaladas nos oitões da edificação para melhoria da ventilação. 

As postas de madeira existentes nos banheiros e vestiários deverão ser removidas e em seus lugares instaladas portas novas, bom batentes e ferragens novas, completas, para seu perfeito funcionamento.  

Nos locais que possuíam portas de madeiras internas nos vestiários e banheiros, instalar portas novas de alumínio com fechaduras do topo tranqueta e roseta. Nas portas de alumínio existentes, instalar tranquetas e rosetas novas. 

Deverão ser instaladas portas novas em chapa de aço galvanizada com barra anti-pânico na porta principal existente e nos vãos abertos nos locais indicados em projeto. Na porta principal e na que dá acesso a parte interna da escola, deverão ser instaladas barras anti-pânico com fechadura pelo lado de fora. Todas as portas deverão abrir no sentido de fuga, ou seja, para fora da edificação.

As portas em madeira receberão pintura esmalte sintético e fundo preparador, duas demãos. As portas metálicas receberão pintura com tinta esmalte sintético, duas demãos, sobre fundo anticorrosivo, uma demão.

Nos locais onde foram retiradas as janelas venezianas serão instaladas janelas novas, de aço, do tipo basculante, com vidro liso 4,0mm, conforme detalhe em projeto, chumbadas e requadradas nas paredes existentes. Deverá também ser instaladas grade de proteção internas em aço conforme especificação e modelo em projeto. 
4.4 Pisos
Os locais que possuírem piso cerâmico instalados, os mesmos deverão ser removidos, de forma manual, para posterior instalação de piso cerâmico novo com placas do tipo esmaltada aplicadas sobra argamassa do tipo AC-II, incluindo rodapés de 7cm de altura em todas as áreas demarcadas em projeto. 
Na quadra de esportes, deverá ser realizado lixamento da superfície de concreto para remoção da pintura existente, bem como emparelhamento das saliências existentes. Onde houver trincos, os mesmos deverão ser regularizados. Após limpeza, a quadra receberá pintura com fundo preparador prime a base de epóxi e posterior pintura epóxi, duas demãos. Após período de secagem da pintura, realizar a demarcação das faixas com tinta à base de borracha clorada, coloridas de acordo com projeto.  

4.5 Serviços Hidráulicos
Deverão ser removidas, de forma manual, todas as louças contidas nos vestiários e banheiros. Serão instaladas bancadas de granito na cor cinza polido, com rodapia e saia, incluindo cuba de louça oval de embutir, com válvula de metal, sifão flexível, engate flexível, torneira cromada de mesa, conforme disposições em projeto.

Nos locais onde foram removidos os vasos sanitários, serão instalados novos vasos sifonados com caixa acoplada, de louça branca, com engate flexível.

Deverão ser instalados chuveiros novos, tipo ducha elétrica, tensão 220V, 5.000W de potência com braço nos locais indicados em projeto.
4.6 Serviços Elétricos
Deverão ser removidas as luminárias existentes nos banheiros, vestiários e hall de entrada, sendo no lugar destas, instaladas novas com sistema LED de mesma eficiência luminosa. 

Na quadra de esportes, toda a iluminação será substituída por refletores com sistema LED, retangular, luz branca, mínimo 4.500K de temperatura da cor, 50W de potência, mínimo 100Lumens por Watt. 

4.7 Arquibancada
Serão executadas arquibancadas em uma das laterais da quadra de esportes conforme projeto. Serão executados 03 níveis de arquibancadas, com três escadas de acesso aos níveis, sendo duas nas extremidades e uma central. 

A arquibancada será executada com pilares paredes de concreto armado a cada 3,0m, apoiados em viga baldrame sobre fundações do tipo broca escavada de concreto armado. As peças que forem ficar em contato com o solo deverão receber pintura impermeabilizante. Sobre os pilares parede será executada laje pré-fabricada de concreto armado com lajotas cerâmicas e capa de concreto.

Para fechamento dos espelhos dos níveis da arquibancada será executada alvenaria de bloco cerâmico furado, chapiscada e emboçada com massa única para recebimento de fundo selador e pintura.

Toda a arquibancada receberá pintura com fundo selador e pintura em tinta acrílica para piso, duas demãos, na cor cinza. As escadas devem ser pintadas na cor amarela. 

As escadas de acesso laterais deverão possuir guarda-corpo e corrimão e a escada central corrimão, todos de acordo com detalhamento em projeto. Tais corrimãos e guarda-corpos serão de aço galvanizado, pintados com tinta esmalte fosco, duas demãos, sobre uma demão de fundo anticorrosivo. 
4.8 Acesso Interno a Escola
Conforme indicado em projeto, será executado um acesso interno ao pátio da Escola. Esse acesso deverá ser executado em paver 10x20x6cm, contendo em suas laterais muretas de contenção em alvenaria com chapisco, emboço e pintura com tinta texturizada sobre fundo selador. As peças que forem ficar em contato com o solo deverão receber pintura impermeabilizante
Deverá ser executado grelha para recolhimento das águas pluviais na parte mais baixa da rampa de acesso. Essa grelha deverá ser de ferro fundido, com secção de 15x15cm, canalizada até tubulação existente. Tal acesso deverá receber corrimão em aço galvanizado fintado conforme detalhe em projeto.
4.9 Equipamentos Esportivos
Deverão ser fornecidos e instalados equipamentos esportivos como par de traves oficiais de futsal em tubo de aço galvanizado 3” com requadro  em tubo de no mínimo 1”, pintadas e com redes de polietileno fio 4mm, conjunto de mastros, rede e antenas para prática de voleibol, bem como tabelas completas com aro e redes e suporte para a prática de basquete. Os suportes para as tabelas de basquete deverão ser moveis verticalmente, com sistema de catracas e cabos para seu içamento e sustentação vertical e lateral conforme detalhamento em projeto.
Na lateral da quadra que possui arquibancada e no fundo quadra próximo aos vestiários, deverá ser instalada rede de proteção em nylon, fio 3mm malha 12x12cm com altura de 6,0m suspensa por cabos de aço e com cordas de fixação na parte inferior. 
7 – LIMPEZA GERAL

Deverá ser realizada limpeza geral de todos os ambientes que receberem algum tipo de serviços, sendo removidos todo e qualquer tipo de detrito ocasionado durante o processo, ficando assim isenta de qualquer sujeira, entulho ou algo do gênero.
Renascença - Pr., 04 de novembro de 2019.
______________________________________

João Paulo Basniak Boese
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