
3 Fios de Arame
Farpado Galvanizado
2,11mm - 14bwg
classe 250

Mourão em
concreto
seção
10x10cm

Viga Baldrame em
concreto armado -
15x15cm - TG12

Base concretada
h=55cm Ø25cm

55

Tela de Arame
Galvanizado
quadrangular /
losangular fio
2,77mm - 12bwg
- malha 10x10cm

Arame
Galvanizado fio
2,77mm - 12bwg
com esticadores

Escora em
concreto
armado
seção 10x10cm
para mourões
final e cantos

20
0

35

Pilar em concreto
armado 14x14cm
com 2Ø10,0mm

Viga Baldrame em
concreto armado -
14x30cm -
4Ø8,0mm

30
18

0

314

Viga cinta em
concreto -
14x19cm com
treliça TG12

Alvenaria
de blocos
de concreto
14x19x29

Estaca Escavada
tipo broca Ø20cm
em concreto C25
com 2Ø10,0mm -
h=1,00m

20
10

0

314

A2
Detalhe Alambrado - Comprimento Total: 220,00m
Escala 1/50

Detalhe Muro - Comprimento Total: 37,00m 
Escala 1/50

EXECUTIVO

ARQUIVOESTADOMUNICIPIO

LOCAL

QUADRALOTE

DATAESPECIFICAÇÕES

ÁREA

PRANCHA

PROJETO

RESP. TÉCNICOADMINISTRAÇÃO

PARANÁRENASCENÇA

ESCALAS

Detalhe Alambrado
1.132,65 m²

RUA GETÚLIO VARGAS, 901 - FONE: (046) 3550-8300 - CEP: 85.610-000 

MAIO/2020

ENG. CIVIL JOÃO PAULO BASNIAK BOESE
CREA-PR 134576/D

Indicada

OBRA

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

08/08
LESSIR CANAN BORTOLI

PREFEITO

Detalhe Muro

Prefeitura Municipal de Renascença - PR

DESMONTAGEM DO 1° PAÇO MUNICIPAL DE RENASCENÇA - PR
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