
i = 35%

i = 35%

CUMEEIRA

i = 35%

i = 35%

CUMEEIRA

i = 35%

i = 35%

CUMEEIRA

R
U

F
O

R
U

F
O

R
U

F
O

R
U

F
O

R
U

F
O

R
U

F
O

R
U

F
O

R
U

F
O

6
1

3
,
5

6
1

3
,
5

1
2

2
7

1880

TELHA PRÉ PINTADA NA

COR AZUL DE FABRICA

DO TIPO TRAPEIZOIDAL

TP 40 SANDUICHE COM

ESPESSURA TP 0,50mm E

EPS 30mm PLANO +

TELHA PLANA DE 0,43mm

PRÉ PINTADA - (i=35%)
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FIXAÇÃO DAS TERÇAS DEVERÁ SER REALIZADA NAS

VIGAS 2-4-6-8-10-12-14 ATRAVÉS DE CANTONEIRAS

PARAFUSOS SEXTAVADOS E AUTOBROCANTES

SEGUINDO DETALHES EM PRANCHA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PERFIS METÁLICOS SERÃO FIXADOS ATRAVES DE

PARAFUSOS SEXTAVADOS 10mm COM BUXA DE NYLON OU

PVC NA ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DAS TERÇAS

PERFIS METÁLICOS SERÃO FIXADOS ATRAVES DE

PARAFUSOS SEXTAVADOS 10mm COM BUXA DE NYLON OU

PVC NA ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DAS TERÇAS
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TERÇA METÁLICA

68X30 #2.00

CHAPEAMENTO  METÁLICO DE

PLATIBANDA INTERNA DO

RUFO ATÉ A COBERTURA

TELHA PRÉ PINTADA NA COR AZUL

TIPO: TRAPEIZOIDAL TP 40 SANDUICHE

ESPESSURA: TP 0,50mm E EPS 30mm PLANO +

TELHA PLANA DE 0,43mm PRÉ PINTADA

(i=35%)

VIGA DE CONCRETO

ARMADO

PERFIL CANTONEIRA FIXADO COM

2 (DOIS) PARAFUSOS METÁLICO

COM CABEÇA SEXTAVADA, 10 mm

+ BUCHA DE NYLON

TERÇA FIXADA EM PERFIL

CANTONEIRA COM 2 (DOIS)

PARAFUSOS AUTO BROCANTE

COM 1" E CABEÇA SEXTAVADA

BLOCO

01

CX.

D'Á.

BLOCO

02

BLOCO

03

BLOCO

04

BLOCO

05

BLOCO

06

ESTADOMUNICIPIO

LOCAL

LOTE

DATA

ESPECIFICAÇÕES

ÁREA

PRANCHA

PROJETO

RESP. TÉCNICO

ADMINISTRAÇÃO

PARANÁ

RENASCENÇA

ESCALAS

Rua Costa e Silva 

RUA GETÚLIO VARGAS, 901 - FONE: (046) 3550-8300 - CEP: 85.610-000 

ENG. CIVIL JOÃO PAULO BASNIAK BOESE

CREA-PR 134576/D

Indicada

OBRA

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

04/05

IDALIR JOÃO ZANELLA

PREFEITO COBERTURA

PLANTA COBERTURA - BLOCO 04

ESTRUTURAL COBERTURA - BLOCO 04

CORTE G-G

IMPLANTAÇÃO BLOCO 04

CH 49

REFORMA CMEI GIRASSOL 

DESENHISTA

991,05 m²

Julho/2022

PLANTA COBERTURA BLOCO 04

ESCALA 1/75

ESTRUTURAL COBERTURA BLOCO 04

ESCALA 1/75

CORTE G-G

ESCALA 1/50

IMPLANTAÇÃO BLOCO 04

ESCALA 1/250

TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO, ANTES

DA CONFECÇÃO DE TESOURAS, TELHAS METALICAS E CALHAS

PARA CORRETA INSTALAÇÃO DAS MESMAS
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