SETOR 04 - PROJETO DE SINALIZACAO

Esc: 1/750
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QUANTITATIVO VERTICAL A IMPLANTAR

QUANT. VERTICAL IMPLANTAR - 00 un

QUANT. VERTICAL A SUBSTITUIR - 00 un

QUANT. VERTICAL A REMOVER - 00 un

QUANTITATIVO HORIZONTAL A IMPLANTAR

Material Descrigao Quantidade
Pintura Acrilica Base Solvente Cor: Branca 49,30 m?
Pintura Acrilica Base Solvente Cor: Amarela 7,43 m?
Pintura Acrilica Base Solvente Cor: Preta 0,00 m?
Total de Area de Pintura 56,73 m?
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REFERENCIA
ESC: 1/10000

LEGENDA:

4 Sentido do Trafego

® Suporte / "Cédigo do Sinal"
® Suporte / "Cddigo do Sinal"

® Suporte / "Codigo do Sinal"

=% Suporte / "Codigo do Sinal"

Meio-fio

Hidrografia

Pavimento asfaltico

Pavimento pedra irregular
Nomenclatura de vias

Sentido de via

Sinalizacgao vertical existente (manter)
Sinalizacao vertical a implantar
Sinalizacgdo vertical a remover

Sinalizacao vertical a substituir

Lombada a ser sinalizada

Linha de divisdo de fluxos opostos - LFO-1
Linha de divisdo de fluxos opostos - LFO-2
Linha de divisdo de fluxos opostos - LFO-3
Linha de diviséo de fluxos de mesmo sentido - LMS-1

Linha de divisdo de fluxos de mesmo sentido - LMS-2

Linha de bordo - LBO

Linha de proibicdo de parada/estacionamento - LPP

Linha de demarcagéao para estacionamento regulamentado - MER

Linha de demarcacgéao para parada de veiculos especificos - MVE

NOTAS:

1 - OS DETALHES DA SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL PODEM SER VERIFICADOS NA PRANCHA 29;

2 - NOS TRECHOS SEM SINALIZAGAO HORIZONTAL EXISTENTE DEVERA SER IMPLANTADA SINALIZACAO
HORIZONTAL NOVA DE ACORDO COM O PROJETO;

3 - A SUPERFICIE QUE IRA RECEBER A PINTURA DE SINALIZACAO DEVERA ESTAR LIMPA E DESOBSTRUIDA;
4 - DEVERA SER DADA ATENGAO ESPECIAL AS GUIAS REBAIXADAS PARA ACESSO AOS LOTES LINDEIROS,
PROIBINDO ASSIM QUE SEJA PREVISTO ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO E LINHAS DE BORDO EM TAIS
LOCAIS;

5 - ONDE HOUVER SUBSTITUIGAO DE SINALIZAGCAO VERTICAL, CONSIDERA-SE SUBSTITUICAO DE POSTE E
PLACA;

6 - SERA INDICADO EM PROJETO OS CASOS DE RETIRADA E/OU SUBSTITUIGAO DE SINALIZAGAO VERTICAL;
7 - OS MATERIAIS A SEREM SUBSTITUIDOS E/OU RETIRADOS, DEVERAO SER ENTREGUES AO MUNICIPIO;

8 - HAVENDO DIVERGENCIA DE PROJETO E SITUAGAO EXISTENTE, DEVERA SER COMUNICADO A
FISCALIZACAO/MUNICIPALIDADE;

9 - ESTE PROJETO ESTA DE ACORDO COM CTB, ALEM DAS NORMAS CONTRAN E MANUAIS DETRAN/PR.

MUNICIPIO DE RENASCENCA - PR

RUA GETULIO VARGAS, 901 - FONE: (046) 3550-8300 - CEP: 85.610-000

ADMINISTRAGAO RESP. TECNICO

- 17/29

IDALIR JOAO ZANELLA ENG. CIVIL JOAO PAULO BASNIAK BOESE PROJETO 4
PREFEITO CREA-PR 134576/D PAVI M E NTAQAO
- . AREA
" PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES 21.221,98 m?
ESPECIFICACOES PLANTA - SINALIZAGAO SETOR 04 DATA
PLANTA - REFERENCIA OUTUBRO/2022
RESUMO DE QUANTIDADES oE VTS
LOCAL ., ESCALAS
PERIMETRO URBANO - SETOR 22 INDICADA
DESENHO

MUNICIPIO RENASCENCA ESTADO PARANA

JOAO PAULO BASNIAK BOESE
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