SINALIZAGAO HORIZONTAL - DETALHES
SEM ESCALA (MEDIDAS EM METROS)
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SINALIZAGAO VERTICAL - DETALHES
SEM ESCALA (MEDIDAS EM METROS)

POSICIONAMENTO DA PLACA NA VIA - LEGENDA
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SINALIZAGAO HORIZONTAL - DETALHES
SEM ESCALA (MEDIDAS EM METROS)
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POSICIONAMENTO DA PLACA NA VIA

As placas de sinalizacdo devem ser colocadas na posi¢ao vertical, com angulo
especificado na legenda em relacdo ao sentido do fluxo de trafego, voltadas para o
lado externo da via. Esta inclinacdo tem por objetivos assegurar boa visibilidade e
leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidéncia de
fardis de veiculos ou de raios solares sobre a placa.

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente a via,
deve ficar a uma altura livre de 2,0 metros em relagdo ao solo, inclusive para a
mensagem complementar. As placas assim colocadas se beneficiam da iluminagao
publica e provocam menor impacto na circulacdo dos pedestres, assim como ficam
livres do encobrimento causado pelos veiculos.

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da
pista, deve ser, no minimo, de 0,30 metros para trechos retos da via, e 0,40 metros

nos trechos em curva.
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